Ihr Partner fiir
Bau-Spezialartikel !

Zubehor fiir Dywidag- Gewindestibe

Art.Nr. Typ Durchmesser Abmessung
in mm

16391  Sechskantmutter D 15,0 15/35 mm

80 Fligelmutter 15,0 35 mm

81 Tellermutter 70 15,0 70 mm

83 Tellermutter 100 15,0 100 mm

82 Gegenplatte verzinkt 15,0 120/120/10

821 Kombiplatte 15,0 120x120 mm

88 Felsanker 15,0 28/100 mm

89 Verbindungsmuffe 15,0 90/30 mm

881 Anschweif3flansch 15,0 100 mm

84001  Spannstab ausdreher 15,1

Warengruppe 11E

Verpackungs-
einheit



Ihr Partner fiir
Bau-Spezialartikel !

Wassersperre G

Wassersperre N

Diku

MKK - Konus

Beton- Kegel MK

Montageanker & Fuf}

Wassersperre aus Guf3 fiir 15,1 mm Ankerstdhle.

Durchmesser der Wassersperre 65 mm. Lange 110 mm.

Traglast der Typ G Wassersperre betrdt 90 KN Bruchlast.

In die GuBwassersperre wird jeweils ein Ankerstab eingeschraubt und mittels
Reduzierstiick PE 26 auf Durchlass 22/26 reduziert.

Art.Nr. Typ Verpackungseinheit
872 Gulwassersperre G 25

Warengruppe 11E

Wassersperre Typ N besteht aus einer Wassersperrenplatte 120/120 mm,
aufgeschweillt auf einen Ankerstab 15 Fs, in Ldngen nach Angabe der Baustelle.
In Verbindung mit zwei MKK oder Stahlkonen zu verwenden.

ATt.Nr. Typ Verpackungseinheit
87 Wassersperre N 25

Warengruppe 11K

Reduziert den Durchmesser der Wassersperre Typ G (26 mm) auf den des
Durchlass Rohres (22 mm).

ATrt.Nr. Typ Verpackungseinheit
5412 Reduzierstiick 26/22 250

Warengruppe 11E

Ist ein Stahl/Kunststoff- Konus in Verbindung mit Wassersperre Typ N.
Wiedergewinnbarer Konus, der Betondeckungen von 50 mm bei Ankerstdben
garantiert.

Art.Nr. Typ Verpackungseinheit
85 MKK-Konus 15/5 25

Warengruppe 11E

Passend fiir Stahl/Kunststoff- Konus als VerschluB3kegel fiir MKK-Konus.

Art.Nr. Typ Verpackungseinheit
7061 MKK-Konus 15/5 125/5000
Warengruppe 21G

Einrtist- und Montagehilfe fiir Ankerstibe DW 15, z.B. Randkappen bei Briicken.

Art.Nr Typ fiir Ankerstab Verpackungseinheit
8898 Montageanker 15,0 50
8899 Montageful3 15,0 50

Warengruppe 81K



Ihr Partner fiir
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Geriistschuh
Geriisthiilse 15

Warengruppe 11K
Dyg-Hiilse

Art.Nr.

520043
5200201

520042
5200200

Art.Nr
8900

Typ

Gertistschuh

Gertistschuh- Hiilse

Gertistschuh

Geriistschuh- Hiilse

Typ
Hiilse

Malfe

25/25
25/25/100

30/30
30/30/100

fur Ankerstab

15,0

Verpackungseinheit

Stck. je Beutel/Sack

50/200

Warengruppe 01E

Abschalhiilse

Hiilse mit Innengewinde und Nagelflansch als Montagehilfe fiir Ankerstibe DG 15
z.B. bei Deckenrandschalung oder Befestigung von Schalungsstiitzen.

Art.Nr Typ
8901

fir Ankerstab
Stopfen 15,0

Stck. je Beutel/Sack
50/5000

Korrosionsfreie Abschalhiilse aus Faserverstiarktem Kunststoff.
Fiir 15 mm Spannstébe im Set mit vormontiertem Nagelkonus
und betongrauem Verschlusszapfen.

>

Warengruppe 01E

Verankerung
System Dywidag

Warengruppe 11E

Art.Nr Typ fiir Ankerstab Stck. je Beutel/Sack
8900R Abschal- Hiilse 15,0 100/200

8901R Verschluss- Stopfen 15,0 100/5000
8902R Nagel- Konus 15,0 100/5000
Art.Nr Typ Liange Verpackungseinheit
862 Wellenanker 15 550 mm 1

861 Schlaufenanker 15 550 mm 1

86211 Dywidag V- Halter 550 mm 1

Ankerhalter L
Glattkonus

Als Zubehor fiir den maBBgenauen Einbau und die sichere Befestigung wihrend des
Betonierens der Bodenplatte. Beide Halter werden auf die obere Bewehrungslage auf-
gelegt und angerddelt. Der Ankerhalter L bietet in Verbindung mit dem Gléttkonus
zusétzlich die Moglichkeit, die Betonoberflache ohne Storstellen zu glétten.

Durchmesser

! Gewicht kg/Stck Durchmesser  Gewicht kg/Stck
m mm in mm
% 15,0 0,52 15,0 0,08
20,0 0,52 20,0 0,08
26,5 0,52 26,5 0,08

Warengruppe 11E



